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PAPOUCH

PAPAGO 2TH

Pomiar 2x temperatury, wilgotnosci i punktu rosy

tgcznos¢ Ethernet i WiFi
Zasilanie PoE lub zewnetrzne zasilanie

QUICK START

My Sensors r = W

Sensor A 19.2 °C 24.8% -1.3 °C

PAPAGO




POZNAJ PAPAGO

PAPAGO to rodzina urzgdzen o jednolitym wygladzie i zdolnosciach komunikacyjnych.
Pozwala na potaczenie interfejsow komunikacyjnych z jednej strony oraz czujnikow
pomiarowych (wejsc) z drugiej strony.

PAPAGOFR

S IALH Ethemet with PoE ‘é EZZl 2x thermometer Pt100/Pt1000
TN WiFi 2,4 GHz S IR Measure Pt100/Pt1000 in external system
A& 2x thermometer for K-type thermocouple
[EACH 2x temperature, humidity and dew point with Ethernet
IEGTD Contactless card reader
HIRT] Digital inputs and one relay (energy measurement)

interf

Zastosowanie

* Pomiar temperatury i wilgotnosci w przemysle, budynkach, serwerowniach i innych
Srodowiskach.

* Pomiar temperatury w systemach grzewczych.

» Monitorowanie temperatur w magazynach i archiwach.

» Monitorowanie procesu produkcyjnego.

* Monitorowanie temperatury, wilgotnosci i osiggnietych limitow.
* Monitorowanie srodowiska przez Internet.

* Pomiar dla systemu HACCP.

Wspoélne cechy

* Interfejs Ethernet lub WiFi do wewnetrznej strony internetowej oraz wielu standardowych
protokotéw komunikacyjnych.

* Wersje Ethernet z zasilaniem PoE. Eliminuje to koniecznos¢ stosowania zewnetrznego
zrédta zasilania, ale mozliwe jest podtgczenie adaptera AC.

» Konfiguracja parametrow WiFi za posrednictwem interfejsu USB.

» Pamie¢ wewnetrzna i zegar czasu rzeczywistego. Dane pomiarowe wraz z czasem pomiaru
sg automatycznie przechowywane w pamieci w przypadku utraty potgczenia. Dane sg
automatycznie wysytane po przywrdceniu potgczenia.

* Elegancka, ale wytrzymata metalowa obudowa, ktérg mozna zamontowac na szynie DIN. Na
obudowie znajdujg sie opisy umozliwiajgce podtgczenie bez koniecznosci korzystania z
instrukcji obstugi. Istniejg takze wskazniki LED dla wszystkich waznych stanow, ktore
pomagajg w uruchamianiu.

* Mozliwo$¢ wyswietlania, przechowywania i analizy danych w programie Wix.



Opcje Komunikacji

PAPAGO oferuje rézne opcje komunikacji w zaleznosci od wykorzystywanego interfejsu.
PAPAGO moze by¢ sterowany za pomocy interfejsu internetowego lub oprogramowania dla
systemu Windows. Odczyt danych maszynowych jest mozliwy za pomocg réznych
standardowych metod, dzieki czemu PAPAGO moze by¢ fatwo zintegrowany z istniejgcymi
systemami. Mozesz wybrac opcje odpowiednig dla Twojego miejsca.

ETH | v v v v v v

v
Machine data-reading: Modbus TCP, HTTP GET with encryption, e-mail, SNMP, XML, Spinel

User control: Web interface, Wix software

Cechy

Papago 2TH umozliwia pomiar temperatury, wilgotnosci i punktu rosy z dwoch czujnikéw.
Kazde z dwdch wejsé moze by¢é wyposazone w jeden z dwéch czujnikow:

Czujnik A ..o, temperatura: -40 do 125 °C; wilgotno$¢ 0 do 100%

Czujnik B ..., temperatura: -55 do 125 °C

* Rodzina urzadzen pomiarowych z interfejsem Ethernet lub WiFi.

* Nowoczesny interfejs internetowy.

* Odczyt danych za posrednictwem interfejsu internetowego lub oprogramowania Wix.

* Odczyt danych maszynowych za pomocg protokotow Modbus, HTTP GET, SNMP, XML, e-
mail lub Spinel.

* Mozliwos¢ szyfrowania danych w protokole HTTP GET za pomocag szyfrowania 128
bitowego.

* Pomiar za pomocg zewnetrznego termometru lub tgcznego czujnika temperatury i
wilgotnosci. (Czujniki nie sg dotgczone.)

« Zasilanie z PoE (tylko wersje Ethernet) lub zrédta zewnetrznego.
 Standard PoE zgodny z IEEE 802.3af.

* WiFi 2,4 GHz.

» Zewnetrzne zasilanie prgdem statym 11-58 V.

* Typowy pobor prgdu wynosi 72 mA przy 24 V.



POLACZENIE

1. Wersja z interfejsem Ethernet: Podigcz urzadzenie do przetgcznika za pomoca
zwyktego kabla sieciowego.

2. Wersja z interfejsem Ethernet: Jesli urzgdzenie nie moze by¢ zasilane przez PoE
zgodne z normg IEEE 802.3af, podigcz zasilacz do zlgcza koaksjalnego obok ztgcza
Ethernet. Oczekiwane jest napiecie state w zakresie od 11-58 V. (Biegun dodatni
znajduje sie wewnatrz, wejscie dla zasilania ma odwrdcong ochrone polaryzaciji.)

Wersja z interfejsem WiFi: Podtgcz zasilacz do zlgcza koaksjalnego obok anteny.
Oczekiwane jest napiecie state w zakresie od 11-58 V. (Biegun dodatni znajduje sie
wewnatrz, wejscie dla zasilania ma odwrdcong ochrone polaryzacji.)

3. Podigcz czujnik temperatury lub czujnik temperatury i wilgotnosci do zaciskéw sensor
a i/lub sensor b.

Wersja z interfejsem Ethernet: Nastepnie nalezy ustawi¢ prawidiowy adres IP
urzadzenia. Domysiny adres IP to 192.168.1.254, a maska sieciowa to 255.255.255.0.
Jesli twoja sie€ nie jest zgodna z tym zakresem, ustaw adres IP urzadzenia za pomocag
programu Ethernet Configurator. rys. 1 - Konfigurator Ethernet do ustawiania adresu
IP

% Ethernet Configurator o ) .
Other

Found Devces TIPY:

IP Address MALC Address + How do | set the IP address?

192.163.1.84 00-20-4A-31-09-AA + Devwvice is connected but # is does not appear in the kst

0 00-20-4A-8C-1C-48 + You cannot set the IP address?
£€8.1.53 00-20-4A-AE-77-B9
192.168.1.44 00-20-4A-9F-T6-D8B
Add Dewce
Device Sedup

fig. 1 — Ethernet Configurator for setting the IP address



Wersja z interfejsem WiFi: Podigcz urzgdzenie Papago do komputera z systemem
Windows za pomocg dostarczonego kabla mikro-USB. Uruchom oprogramowanie
konfiguracyjne Papago WiFi Configurator, ktére mozna pobraé na stronie
papouch.com. Skonfiguruj urzadzenie Papago wedtug parametrow swojej sieci WiFi,
aby uzyskac do niego dostep z tej sieci. rys. 2 - Konfiguracja WiFi przez USB

[ -
&3 Papago WiFi Configurator e gd‘
it Verdot Nane Prodct Name viD / D Sonal Nurmber
SSID [peoutretmon Papcuch 1o Papago 2PT WFivi 24700001 6S1A1A4703000800
Passwod
WAFi secuty: [wraz pEs) -
DHCP. r
P [121631 254
Net misk 255.25500
MAC (8043944139
Load I Save
Scan Aot Cose
-

fig. 2 — WIFi configuration via USB

4. Po ustawieniu adresu, mozesz potgczy¢ sie z przegladarka internetowg pod adresem
okreslonym nastepujgco: http://192.168.1.254/ (Przyktad dotyczy domysinego adresu
IP.)

KONFIGURACJA

Konfiguracja odbywa sie za pomocg interfejsu internetowego. Podstawowe parametry sieci
mozna ustawi¢ rowniez za pomocg Telnetu (patrz strona 16). Interfejs internetowy jest
dostepny pod adresem IP urzgdzenia. (Domys$iny adres to 192.168.1.254.)

Po wprowadzeniu adresu IP pojawi sie strona gtéwna, na ktorej wyswietlone sg ostatnie
zmierzone wartosci.

Prague Branch =
Sensor A 19.2 °C 24.8% =1:32C
Sensor B 19.2 °C 33.3% 2:70C
0°C
PAPAGO

fiq. 3 - Three parameters from temperature-humidity sensor connected to connector A (Papaqo 2TH ETH)



Interfejs internetowy jest zabezpieczony hastem i nazwg uzytkownika. Mozna wybrac
oddzielne hasto dla uzytkownika (ktéry moze tylko wyswietla¢ wartosci na stronie gtéwnej) oraz
dla administratora (ktéry moze réwniez zmienia¢ ustawienia).

Konfiguracja jest wyswietlana po kliknieciu ikony zebatki w prawym gérnym rogu. Konfiguracja
jest podzielona na sekcje zgodnie z typami ustawien i jest dostepna w jezyku angielskim i
czeskim.

PAPAGO Save Default Reload
from papouch.com ttina

www.papouch.com
+420 267 314 268

Homepage
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Security

E-mail
SNMP DHCP v
HTTP GET
Sensor A
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ort (Spnel

onfirm user password

Administrator’s cassword

fig. 4 - Configuraton of Papago

WSKAZNIKI

Dwie diody LED zintegrowane w ztaczu Ethernet:

Zébta - LINK: $wieci sie, gdy urzgdzenie jest podtgczone kablem do przetgcznika lub
komputera.

Zielona - ACT: wskazuje komunikacje przez Ethernet.
Dwie diody LED po lewej stronie pod ztagczem Ethernet:

Zolta (prawa): $wieci sie, gdy potgczenie jest nawigzane
przez Spinel lub Modbus.

Czerwono-zielona (lewa):

« Zielona dioda jest zapalona, a czerwona miga, gdy
urzadzenie dziata poprawnie i jest

podtgczone do co najmniej jednego czujnika.
* Zielona i czerwona dioda Swiecg sig, gdy
urzadzenie dziata, ale nie jest podtgczone do zadnego czujnika.

» Czerwona dioda jest zapalona, aby wskazac btad.



Papago z potaczeniem WiFi:

Zoto-niebieski (prawy):

- Z6ity Swieci sie, jesli nawigzane jest potgczenie Spinel lub
ModBus.

* Niebieski swieci sie, gdy Papago jest podtgczony do sieci
WiFi.

<o
« Zielony i czerwony swiecg sie, gdy urzadzenie jest w porzadku, ale nie jest podigczone
zadne czujnik.

Czerwono-zielony (lewy):

* Zielony swieci sig, a czerwony miga, jesli urzadzenie jest w
porzadku i co najmniej jeden czujnik jest podtgczony.

» Czerwony $wieci sie w przypadku awarii urzadzenia.

RESET

Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby przywrocic
domysine ustawienia konfiguracyjne ustawione przez
producenta. W przeciwienstwie do resetowania za pomocg
interfejsu internetowego lub protokotu Telnet, adres IP
zostanie rowniez zresetowany do domysinej wartosci
192.168.1.254.

1. Odtgcz urzgdzenie od zrodta zasilania.

2. Nacisnij przycisk znajdujgcy sie w matym otworze po
prawej stronie pod ztgczem Ethernet.

3. Wigcz zasilanie i poczekaj okoto 10 sekund, az zétte Swiatto pod ztgczem Ethernet

4. bedzie migac 4 razy.

5. Zwolnij przycisk.

INNE PARAMETRY
Interfejs Ethernet

Potgczenie........coooviiiiiiiii Ethernet 10/100 TBase

ZRCZE. oo RJ45

Szyfrowanie GET................ccccc . 128 bitowe AES; Rijndael; metoda CFB
Interfejs WiFi

B 13 TP IEEE 802.11 b/g i IEEE 802.11n (strumien
pojedynczy), IEEE 802.11 d/h/i/j/kiw/r

CzestotliwoSE pracy........cccveeievieeiiiiiiieeeee 2,4 GHz

Zt3CzZe anteny......cc.uveeeeeieiiiieeee e SMA RP

Uktad zegara i pamigeé wewnetrzna

Metoda kopii zapasowej zegara (RTC)........ kondensator (niewymienialny przez uzytkownika)



Czas kopii zapasowej RTC po zaniku zasilania.. 5 dni

(jesli urzgdzenie byto wczesniej podtgczone do zrédta zasilania przez co najmniej trzy
godziny bez przerwy)

Elektronika urzadzenia

Zasilanie POE...........cocooi e zgodne z |IEEE 802.3af

Zasilanie z zewnetrznego zrodia............ccceee.... 11 do 58 V DC (z ochrong przed odwrotng
polaryzacja)

Prad pobierany z zewn. zrodta przy 15 V.......... zazwyczaj 120 mA

Prad pobierany z zewn. zrédta przy 24 V.......... zazwyczaj 72 mA

Prad pobierany z POE..........cccccvvvvvveevieerieeeee, zazwyczaj 32 mA

Pobor mocy......cooovveeii zazwyczaj 1,8 W

Zigcze zasilania..............cccc koaksjalne 3,8 x 1,3 mm; + wewnatrz
Zakres temperatury pracy........ccccccoeeevcuvveneeenn. -20do +70 °C

Wymiary (bez z1gCz)..........ooeviiiiiiiiiiee 88 x 70 x 25 mm

Materiat obudowy..........coovviimiiiiiiiiiiiii, anodowany aluminium

Stopien ochrony...........ccocoviiiiiiieciieees IP 30

Inne parametry

LATE= To T- TP zazwyczaj 130 g

Domysine ustawienia Ethernet

AAres IP......oooiiii e 192.168.1.254

Maska podSi€cCi.........cceevveiiiiiiiiiiiiiiie 255.255.255.0 (8 bitéw; maska C)
Adres IP bramy.........ccccoiiiiiiiiiiiiiiee e 0.0.0.0

DANE FIRMY

Adres: ——

Chip Electronics FHU _EE[:TQD[\”CS
Zabierzéw Bochenski 315A — S v
32-007 Zabierzéw Bochenski

NIP 6783057432

BDO: 000005512

E-mail: info@chipelectronics.com
Telefon - Dziat Obstugi Klienta: +48 698 153 332




