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1. Wprowadzenie 
To jest instrukcja użytkownika dla aplikacji "CE MonitorApp", której funkcją jest monitorowanie warunków klimatycznych w czasie 

rzeczywistym. Aplikacja jest przeznaczona dla osób chcących kontrolować środowisko, takie jak serwerownie, magazyny, lodówki czy 

przemysł, bez konieczności korzystania z kosztownego sprzętu i skomplikowanej konfiguracji. 

Aplikacja dostępna jest  w modelu subskrypcyjnym, gdzie aktualne plany są udostępnione na stronie Chip Electronics - Rozwiązania mo

nitoringu parametrów środowiskowych i IoT   oraz Monitorowanie warunków klimatycznych w jednym miejscu z wykresami, alarmami e

mail i SMS    

1.1 Opis

"CE MonitorApp" to aplikacja chmurowa, która oferuje wbudowany interfejs WWW, alarmy SMS i email, powiadomienia push oraz wykresy. 

Umożliwia ona użytkownikom śledzenie warunków klimatycznych i otrzymywanie powiadomień z urządzeń monitorujących warunki 

klimatyczne w określonym środowisku.  

Aplikacja podzielona jest na 5 głównych sekcji: 

Dashboard – dostosowywany przez użytkownika widok z ogólnymi informacjami na temat systemu, jego stanu i zmierzonych wartości z 

rejestratorów 

Monitoring – sekcja obejmująca określone czujniki, parametry środowiskowe i opcje dzielenia rejestratorów na grupy 

Urządzenia – sekcja zawierające listę kontrolerów i SecurityHUB, które są przypisane do konta użytkownika 

Alarmy – sekcja, w której opisana jest lista zdarzeń i alarmów oraz możliwość ustawiania ich przez użytkownika  

Powiadomienia – sekcja z listą powiadomień z systemu i rejestratorów oraz możliwością definiowania szablonów do nich 

2. Pierwsze kroki
Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, odwiedź stronę https://cemonitorapp.com/ i zarejestruj się, aby skorzystać z 30-dniowego darmowego 

okresu próbnego. 
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2.1 Ostrzeżenia i uwagi 

 Upewnij się, że masz stabilne połączenie z Internetem podczas korzystania z aplikacji.  

  Unikaj dzielenia się swoimi danymi logowania z osobami trzecimi. Aplikacja wspiera określone modele rejestratorów i czujników, które 

zostały zaimplementowane przez twórców. Ich listę znajdziesz na w sekcji dotyczącej wspieranego hardware’u.  

  Istnieje możliwość dodania nowych rejestratorów na specjalne zapytanie ze strony klientów lub producentów sprzętu.  

2.2 Uwagi dotyczące konfiguracji

Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową, więc nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. 

Dodatkowo dostępna jest instalowalna wersja na smartfony, którą można pobrać ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS) 

(wkrótce).  

Szczegóły na temat konfiguracji poszczególnych sekcji znajdziesz w dalszych rozdziałach i podrozdziałach niniejszej instrukcji.  

2.3 Uwzględnienie dostępu użytkownika

Istnieją różne poziomy dostępu i funkcji w zależności od wybranego planu: BASIC, OPTIMAL i LIFETIME. Każdy plan oferuje różne funkcje i 

limity.  

Aby zapoznać się z cechami poszczególnych pakietów odwiedź stronę Monitorowanie warunków klimatycznych w jednym miejscu z wyk

resami, alarmami email i SMS  .  

2.4 Dostęp do systemu

Aby uzyskać dostęp do systemu, odwiedź stronę http://cemonitorapp.com/ i zaloguj się przy użyciu swojego identyfikatora użytkownika i 

hasła podanego podczas rejestracji. 

 

2.5 Wyjście z systemu

Aby wyjść z systemu, kliknij przycisk "Wyloguj" w prawym górnym rogu interfejsu.
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2.6 Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna działa w sposób analogiczny do wersji przeglądarkowej. Wszystkie kroki są dokładnie takie same.  

3. Korzystanie z systemu
Aplikacja oferuje różne funkcje, takie jak wykresy historyczne, powiadomienia e-mail i push oraz możliwość integracji z różnymi 

urządzeniami monitorującymi. 

3.1 Dodawanie rejestratora 

Krok 1: Aby dodać nowy rejestrator należy przejść do sekcji Urządzenia -> Rejestratory i kliknąć „+” w prawym górnym rogu sekcji. 

Krok 2: Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe, w którym należy nadać nazwę, wybrać typ rejestratora (jego model) oraz wersję połączenia 

(MQTT lub SecurityHUB). 



Krok 3a: Jeżeli wybrana opcja to SecurityHUB dodaj adres IP oraz MAC SecurityHUB’a 

Krok 3b: W przypadku MQTT dodaj adres MAC rejestratora: 

 

3.1.1 Rejestratory wspierające protokół MQTT 

3.1.1.1 Automatyczna konfiguracja za pomocą aplikacji MQTT Sensor detector 
Aplikację MQTT Sensor Detector można pobrać z panelu konta  



Jej działanie zostało opisane szczegółowo w sekcji 3.1.3 Dodanie wielu urządzeń 

3.1.1.2 Ręczna konfiguracja przez panel administracyjny urządzenia
Dla urządzeń Inveo: 

1. Logujemy się na urządzenie. 

2. Przechodzimy do zakładki Administration i zaznaczymy opcję Enable MQTT Inveo. 

3. Przechodzimy do zakładki Network Configuration. 

4. W polu MQTT Address wpisujemy mqtt.inveo.com.pl 

5. W polu MQTT Port wpisujemy 1883 

6. Naciskamy przycisk Save config. 

 

Dla urządzeń Papouch: 

1. Logujemy się na urządzenie. 

2. Przechodzimy do ustawień urządzenia. 

3. Przechodzimy do opcji HTTP/MQTT. 

4. W polu Mode ustawiamy MQTT 

5. W polu Send periodically wpisujemy 1 

6. W polu Host wpisujemy broker.hivemq.com

7. W polu Port number wpisujemy 1883 

8. W polu Path / Topic wpisujemy chip/integra/sensors/papago/0080A36B042E 

9. Naciskamy przycisk SAVE. 

3.1.2 Wersja SecurityHUB
Rejestratory bez wsparcia MQTT wymagają urządzania SecurityHUB działającego w ramach tej samej sieci co rejestratory 

1. Urządzenie połączone poprzez SecurityHUB nie wymaga dodatkowej konfiguracji. 

2. Adres IP urządzenia musi być zgodny z ustawieniami w CE MonitorApp. 

3. Wybrany SecurityHUB oraz rejestratory muszą być podłączone do tej samej sieci LAN.

 

  W przypadku użycia SecurityHUB nie trzeba ręcznie konfigurować rejestratorów. Można skorzystać z opcja autodetekcji opisanej tutaj.  

 



3.1.3 Dodanie wielu urządzeń
CE MonitorApp posiada możliwość dodania wielu rejestratorów MQTT działających w sieci lokalnej. Plik możesz utworzyć za pomocą 

narzędzia MQTT Sensor Detector, który możesz pobrać w panelu swojego konta. 

Krok 1: Kliknij w sekcję „Konto” 

Krok 2: W panelu Konto przejdź do sekcji „Narzędzia” i pobierz MQTT Sensor Detector 

Krok 3: Uruchom aplikację i uruchom scanner klikając w przycisk „Detect sensors” 

Krok 4: Po wykryciu urządzeń w sieci eksportuj dane do pliku i zapisz na dysku

Krok 5: Dodaj rejestratory do aplikacji przechodząc do sekcji Urządzenia -> Rejestratory -> kliknij „+”  w prawym, górnym rogu i kliknij 

„Import z pliku” w oknie dialogowym  



3.2 Dashboard 

3.2.1 Opis sekcji “Dashboard” 
Sekcja Dashboard jest widokiem głównym, który użytkownik widzi po zalogowaniu do CE MonitorApp.  

Widżety widoczne dla użytkownika są konfigurowalne i mogą być dowolnie usuwane lub dodawane.  

W tym celu przejdź do Edytora dostępnego w prawym górnym rogu:

Po kliknięciu zostanie otworzony „Edytor dashboard'u”, w którym można zobaczyć, dodawać, usuwać lub przesuwać widżety.  

Edytor dashboard'u podzielony jest na dwie zakładki:  

1. „Aktualne” z aktualnie używanymi widżetami oraz ich układem 

2. „Dodaj”, w którym dostępne są dodatkowe widżety dla Twojego systemu 

 



3.2.2 Dostępne widżety 
Stan systemu – opisujący aktualny stan sensorów i urządzeń w Twoim koncie 

Ostatnie alarmy – z informacją na temat ostatnich alarmów w systemie 

 

Statystyka alarmów – z informacją na temat wszystkich alarmów w systemie w określonym przedziale czasu 



 

Statystyka powiadomień – z informacją podsumowującą wszystkie powiadomienia  w systemie w określonym przedziale czasu 

 

Powiadomienia SMS – z informacją podsumowującą wszystkie wysłane, dostępne w pakiecie i pozostałe alarmy SMS 

 

Aktywne czujniki – z informacją podsumowującą ilość aktywnych w systemie czujników wraz z ich parametrami 

 

Odczyt sensora – z informacją na temat aktualnego odczytu z wybranego rejestratora i parametru 

Wykres sensora – z informacją w formie wykresu na temat aktualnego odczytu z wybranego rejestratora i parametru w wybranym 

przedziale czasowym 



 Każdy widżet może zostać zwinięty / rozwinięty poprzez kliknięcie w symbol „^” w prawym górnym rogu widżetu.

 

3.3 Monitoring 
Zakładka “Monitoring” służy do szybkiego odczytu parametrów z podłączonych do konta kontrolerów.  

Informacje jakie są opisane w widoku ogólnym: 

1. Stan kontrolera 

2. ID kontrolera 

3. Odczyt parametru 

4. Data ostatniego odczytu 

5. Rodzaj połączenia 

Filtry i zwijania 

Aplikacja umożliwia także filtrowanie i masowe zwijania poszczególnych parametrów. 

Okno filtrowania pozwala na pokazywanie / ukrywanie parametrów po: 



1. Nazwie 

2. Modelu urządzenia 

3. ID urządzenia 

4. Parametrze 

5. Rodzaju połączenia 

 

Masowe zwijanie / rozwijanie możliwe jest po kliknięciu w symbol:

3.3.1 Czujniki 
Każdy parametr pozwala na przejście do widoku szczegółowego, historii i ustawień.  

1. Widok szczegółowy 

2. Historia 

3. Ustawienia 

3.3.1.1 Czujniki – widok szczegółowy 

Na poziomie widoku szczegółowego można przeglądać oraz ustawiać wszystkie informacje na temat konkretnego rejestratora oraz 

podłączonych do niego czujników.



 

Powyższa sekcja opisuje: 

1. Nazwę urządzenia 

2. Typ (model) urządzenia 

3. Adres MAC 

4. Rodzaj połączenia z aplikacją 

5. Ostatni odczyt 

 

Powyższa sekcja opisuje poszczególne parametry z czujników, które są podłączone do konkretnego rejestratora. 

1. Ostatni odczyt parametru 

2. Ustawienia czujników (alarmy, nazwa czujnika) 

3. Alarmy z czujników podłączonych z rejestratora 

4. Historia pomiarów konkretnego czujnika 



3.3.1.1.1 Historia pomiarów czujnika 

Aplikacja przechowuje historię pomiarów do 360 dni. Aby ją przeglądnąć należy kliknąć przycisk „Historia” i wybrać interesujący okres. 

Historię można też przeglądać dla konkretnego dnia.  

Zmierzone odczyty mogą być prezentowane jako wartości maksymalne, minimalne lub średnie (1). Dane mogą być także prezentowane w 

formie tabeli:  



Po kliknięciu w konkretną datę można przeglądać historię parametru z konkretnego dnia.  

 Widok dzienny pozwala na śledzenie historii pomiarów z godzinnym  interwałem czasowym 

3.3.2 Grupy 
CE MonitorApp umożliwia grupowanie kontrolerów według uznania: 

 Widok główny grup umożliwia filtrowanie wyświetlanych grup, aby uprościć nawigacje. 

3.3.2.1 Zarządzanie grupami

Aby przejść do widoku zarządzania grupami, należy przejść do sekcji    

 

 i kliknąć „Zarządzaj grupami.  

 

Po kliknięciu pojawi się następujący widok: 



Aby dodać nową grupę należy: 

1. Kiknąć „+ Dodaj”  

2. Wpisać nazwę grupy  

3. Kliknąć „Zapisz” 

4. Kliknąć „Zapisz zmiany” 

 

Przypisywanie do grup 

Aby przypisać rejestrator lub czujnik do grupy należy klinąć symbol edycji 

Po kliknięciu pojawi się widok grupy z dwiema zakładkami: 

1. Czujniki 

2. + Dodaj 

Aby dodać rejestrator lub czujnik przejdź do zakładki „+ Dodaj” i kliknij  symbol   

Po dodaniu zapisz widok symbolem  

Usuwanie rejestratora lub czujnika z grup 

Usuwanie rejestratora odbywa się w sposób analogiczny do jego dodawania.  

W tym celu przejdź do widoku zakładki „czujniki”, kliknij symbol

i zapisz widok klikając 

 



3.4 Urządzenia
Sekcja “Urządzenia” to dział, w którym możesz zarządzać wszystkimi urządzeniami, które są zintegrowane z subskrypcją CE MonitorApp. 

Podzielona jest ona na dwie podsekcje: Rejestratory oraz SecurityHUB.  

Sekcja zawieraj wyszukiwarkę (1), sekcję filtrowania, dodawania/usuwania rejestratorów, edycji oraz inne (2).  

 

3.4.1 Rejestratory 
Widok główny podsekcji Rejestratory pozwala na łatwe zidentyfikowanie rodzaju urządzenia, statusu połączenia, ostatniego odczytu oraz 

adres MAC / IP.  

Aby przejść do widoku poszczególnych rejestratorów należy kliknąć symbol obok jego nazwy.  

 

3.4.1.1  Filtrowanie rejestratorów

Aplikacja umożliwia także filtrowanie i masowe zwijania poszczególnych parametrów. W tym celu należy kliknąć w symbol w prawym, 

górnym rogu sekcji.



Okno filtrowania pozwala na pokazywanie / ukrywanie parametrów po:

1. Nazwie 

2. Modelu urządzenia 

3. Rodzaju połączenia

3.4.1.2 Dodawanie rejestratorów

Procedura dodawania rejestratorów opisana jest w punkcie 3.1 Dodawanie rejstratora

3.4.1.3 Edytowanie rejestratorów

Aby edytować rejestrator należy kliknąć na linię z wybranym rejestratorem (1) i kliknąć symbol edycji 

w prawym górnym rogu sekcji. Po wykonaniu tej czynności pojawi się okno dialogowe pozwalające na przejście do edycji parametrów lub 

alarmów. Parametry odnoszą się do ustawień konkretnego urządzenia. Po ich zmianie należy kliknąć „Zapisz zmiany”.

Alarmy z kolei pozwalają na ustawienie alarmów konkretnego rejestratora w oparciu o komunikację lub schemat zdefiniowany w szablonach 

sekcji „Alarmy”, które są opisane w punkcie 3.5.



3.4.1.4 Usuwanie rejestratorów

Aby usunąć rejestrator z listy zaznacz pozycję (1), kliknij symbol kosza (2) w prawym górnym rogu

i potwierdź usunięcie klikając przycisk „Usuń” w oknie dialogowym.

 

3.4.1.5 Inne ustawienia rejestratorów

Po kliknięciu na dowolny rejestrator i symbol 



rozwinie się lista dodatkowych opcji:

1. Pełny widok pozwalający na przejście do szczegółowego widoku rejestratora 

2. Historia pomiarów rejestratora 

3. Ustawienia alarmów 

4. Lista wygenerowanych alarmów 

5. Lista wygenerowanych powiadomień 

6. Instrukcja konfiguracji rejestratora, która dostosowana jest do typu konkretnego rejestratora i może się różnić w zależności od jego typu.

3.4.2 SecurityHUB

SecurityHUB to urządzenie pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji sensorów, ale także pozwalające na komunikację z 

CE MonitorApp rejestratorom starszej generacji lub bez supportu funkcji chmurowych. Po kliknięciu w sekcję „SecurityHUB” otworzy się 

główny widok z listą dostępnych SecurityHUB.

3.4.2.1 Dodawanie SecurityHUB

Aby dodać SecurityHUB należy kliknąć symbol

 

 po którym pojawi się okno dialogowe, w którym należy podać nazwę SecurityHUB oraz jego adres MAC. Po dodaniu należy kliknąć 

przycisk „Dodaj”.

3.4.2.2 Edytowanie SecurityHUB

Aby edytować SecurityHUB należy kliknąć symbol



 po którym pojawi się okno dialogowe, w którym można zmienić nazwę SecurityHUB oraz jego adres MAC. Po wprowadzeniu zmiany 

należy kliknąć przycisk „Zapisz zmiany”

3.4.2.3 Usuwanie SecurityHUB

Aby edytować SecurityHUB należy kliknąć symbol

 i potwierdzić usunięcie.

 

3.4.2.4 Autodetekcja rejestratorów przez SecurityHUB

SecurityHUB pozwala na szybką identyfikację rejestratorów wewnątrz sieci poprzez opcję autodetekcji.

Aby z niej skorzystać należy nacisnąć przycisk 

 

i kliknąć opcję „Autodetekcja rejestratorów”.

3.5 Alarmy
Sekcja alarmy to miejsce, w którym znajduje się spis wszystkich krytycznych zdarzeń oraz możliwość zdefiniowania alarmów dla każdego z 

nich.

3.5.1 Lista zdarzeń

Podsekcja lista zdarzeń to miejsce, w którym wylistowane są wszystkie alarmy wygenerowane przez rejestratory lub czujniki.



Istnieje możliwość filtrowania alarmów po kliknięciu symbolu

 

  W wyniku tego działania pojawi się poniże okno:

 

Filtrowanie możliwe jest po: 

1. Nazwie rejestratora lub czujnika 

2. Typie urządzenia 

3. Parametrze 

4. Dacie kiedy zdarzenie wystąpiło

 

3.5.1.1 Odznaczanie alarmów

Interfejs pozwala na masowe lub pojedyncze oznaczanie alarmów.

Aby odznaczyć wszystkie alarmy kliknij symbol 

 

Aby odznaczyć pojedynczy alarm kliknij w symbol przy konkretnym powiadomieniu.

3.5.1.2 Nawigacja do alarmu

Aby przejść do szczegółów alarmu zaznacz interesującą pozycję i przejdź do „Nawiguj” klikając w symbol 



 

w prawym górnym rogu.

1. Szczegółów sensora, w którym wystąpił alarm

2. Ustawień sensora, w którym wystąpił alarm

3. Ustawień alarmów



4. Szablonów powiadomień

 

3.5.2 Ustawienia

CE MonitorApp pozwala na osobne ustawianie alarmów na poziomie czujników i rejestratorów.

3.5.2.1 Ustawienia czujników

Na poziomie czujnika możliwe jest łatwe zidentyfikowanie urządzenia, typu, nadanie nazwy czujnika, określenie parametru, określenie kiedy 

ma się aktywowować oraz nazwę powiadomienia. Aby dodać alarm dla czujnika należy kliknąć ikonę:

 

W wyniku tego działania pokaże się okno, w którym trzeba wybrać urządzenia oraz czujnik. Po wybraniu należy kliknąć przycisk „Dalej”.



Po przejściu do kolejnego etapu pojawi się kolejne okno dialogowe, w którym należy określić punkt wzbudzenia dla alarmu.

Może się to odbyć przy przekroczeniu dolnej lub górnej granicy parametru (1), przy braku komunikacji z czujnikiem lub rejestratorem (2). 

Dodatkowo można wybrać szablon powiadomienia (3) oraz czy alarm ma być zastosowany do konkretnego czujnika, wszystkich czujników 

podłączonych do urządzenia lub całego systemu (4). Po wybraniu ustawień należy kliknąć przycisk „Zastosuj”.

 

Edycja 

Aby edytować ustawienia alarmu należy zaznaczyć linię oraz wybrać symbol 

 

po którym pojawi się ponownie okno ustawień alarmu. 

Usuwanie 

Aby usunąć ustawienia alarmu dla czujnika należy kliknąć przycisk

 

 i potwierdzić usunięcie w oknie:

Informacja o powiadomieniach 

Aby wyświetlić aktualne ustawienia czujników kliknij na linię i symbol w prawym górnym rogu.



 

3.5.2.2 Ustawienia rejestratorów

Alarmy można także ustawić na poziomie rejestratora. W tym celu przejdź do zakładki „Rejestratory”, w której wyświetli się lista dodanych 

rejestratorów do systemu. Aby edytować wybrany rejestrator, zaznacz linię i kliknij ikonę

Na poziomie rejestratora można ustawić powiadomienia o braku komunikacji systemu z rejestratorami lub rejestratora z czujnikami. Po 

wprowadzeniu zmian kliknij przycisk „Zapisz”, aby je zachować.

3.6 Powiadomienia
Zakładka “Powiadomienia” służy do przeglądania historii oraz ustawiania powiadomień.

3.6.1 Lista

W widoku domyślnym wyświetlają się powiadomienia, które jeszcze nie pojawiły się w formie alarmu.

Aby wyświetlić pełną historię kliknij symbol

 

 i zaznacz „Powiadomienie push wysłane” (1).



3.6.2 Szablony

CE MonitorApp pozwala także na tworzenie szablonów konfiguracji alarmów.

3.6.2.1 Dodawanie szablonów

Aby dodać szablon należy kliknąć w ikonę:

 

W wyniku tego działania pojawi się okno, w którym można nadać nazwę szablonu (1) oraz zaznaczyć interesujący nas typ alarmu. Pozwala 

ono na włączenie wszystkich jednocześnie, dwóch z nich lub tylko jednego. Możliwe jest także ustawienie alarmu w konkretnych 

przedziałach czasowych (2). Funkcja jest dostępna dla każdego typu powiadomienia.

 Aby dodać email należy podać interesujący adres email i kliknąć przycisk „Dodaj”.

 W przypadku numeru telefonu należy go podać w formie +48123456789.

Aby zachować wprowadzony szablon należy kliknąć symbol 

3.6.2.2 Edycja szablonów

Aby edytować szablon należy zaznaczyć interesującą linię i kliknąć 



 

 Proces edycji jest analogiczny do procesu dodawania.

3.6.2.3 Usuwanie szablonów

Aby usunąć szablon należy zaznaczyć interesującą linię i kliknąć

 

 Każde usunięcie należy dodatkowo potwierdzić w oknie dialogowym.

 

4. Security HUB

4.1 Opis urządzenia

Wyspecjalizowane urządzenie pozwalające na integracje usługi chmurowej CE MonitorApp z rejestratorami nie obsługującymi technologii 

MQTT i zwiększające bezpieczeństwo przez podwójne szyfrowanie danych.

4.2 Dane technicznie

Interfejs: Ethernet, LAN 

Metalowa obudowa 

Wymiary: 44 x 47 x 33 mm

 Ethernet 10/100 Mb

4.3 Konfiguracja

Do zidentyfikowania podłączonych do sieci SecurityHUB możesz użyć aplikacji „SecurityHUB Diagnostics”, którą jest dostępna w panelu 

konta.



Po pobraniu, wypakuj pliki na swoim dysku i uruchom aplikację do identyfikacji SecurityHUB.

Gotowe!

 

5. Rozwiązywanie problemów i wsparcie
W przypadku problemów z aplikacją, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego. Aktualny adres email to 

support.cemonitorapp@chipelectronics.com.

5.1 Komunikaty o błędach

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie, zanotuj treść komunikatu i skontaktuj się z zespołem wsparcia. Aktualny adres email to 

support.cemonitorapp@chipelectronics.com.

5.2 Specjalne uwagi

Upewnij się, że Twoje urządzenie monitorujące jest kompatybilne z aplikacją "CE MonitorApp". Listę aktualnych urządzeń znajdziesz pod 

adresem: Urzadzenia Kompatybilne z CE MonitorApp  - Chip Electronics - Rozwiązania monitoringu parametrów środowiskowych i IoT  

5.3 Wsparcie

Wsparcie techniczne jest dostępne w zależności od wybranego planu. Szczegóły kontaktowe można znaleźć w sekcji " Punkty kontaktowe 

wsparcia."

mailto:support.cemonitorapp@chipelectronics.com
mailto:support.cemonitorapp@chipelectronics.com
https://chipelectronics.com/pl/c/Kompatybilne-z-CE-MonitorApp/1171
https://chipelectronics.com/pl/c/Kompatybilne-z-CE-MonitorApp/1171


 

Załącznik A: Lista zmian
Ta sekcja zawiera listę wszystkich zmian w niniejszej dokumentacji

 

 

Załącznik B: Słownik
Poniższa sekcja zawiera terminy charakterystyczne dla CE MonitorApp mające na celu lepsze zrozumienie działania aplikacji.

 

 

Załącznik C: Dodatkowe dokumenty
Poniższa sekcja zawiera listę dodatkowych dokumentów, które funkcjonują jako suplementy do niniejszej instrukcji.

 

 

 



 


